
动作范围 /OPERATING SPACE

底座安装尺寸/BASE MOUNTING SIZE 末端法兰安装尺寸/END FLANGE MOUNTING SIZE

ER��-����-II，
手腕可搬运质量�� kg，可达半径���� mm。

ER70-2100-II
功能特点

基于平台化产品设计，优化本体结构设计，结合最新的控制系统及算法，精

度达到一流水平；

集成了多个行业码垛专用工艺包，配合软PLC和各种总线接口，帮助客户

轻松面对各种工艺挑战。

适用场景

可应用于搬运、组装、抛光、去毛刺等各种场景。

适用行业

适用于汽车零部件、锂电、光伏、食品饮料，建材、仓储物流等行业。
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型 号

机 构

控 制 轴 数

手 腕 可 搬 运 质 量

重 复 定 位 精 度

本 体 质 量

可 达 半 径

本 体 防 护 等 级

驱 动 方 式

安 装 方 式

手 腕 允 许
负 载 转 动 惯 量

手 腕 允 许
负 载 转 矩

控 制 柜 防 护 等 级
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*最终解释权归埃夫特智能机器人股份有限公司所有，如有更新，恕不另行通知。

埃 夫 特 智 能 机 器 人 股 份 有 限 公 司
EFORT Intelligent Robot Co., Ltd. 
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